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COM ISroN ACION D Yegros Nº 437 Y25 de Mayo - Edil. San Raí el- 2º 80 - .: 59,5-21- 440 020 (KA.) 
TELECO ' UNICAC ONES Asunción - Paraguay 

Asunción, 4 de agosto de 2008, 

Señores 

Dirección: ,,,, .. ,, .'" .. " ..
 
Tel... "" ..
 
Presente
 

Ref:	 LCO 02/2008 (Segundo llamado) . Adquisición e Instalación de Cableado Estructurado y Equipos de Redes. 
ID Portal 114957. 

ACLARACiÓN N° 1 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con el objeto de poner a vuestro conocimiento las respuestas aclaratorias a las consultas
 
formuladas en relación a la Licitación por Concurso de Ofertas indicada en la referencia.
 

CONSULTA 1
 
Favor confirmar que la certificación Categoría 6 del cableado horizontal será realizada solo hasta los jacks RJ45 en la caja de datos,
 
ubicadas tanto en las paredes perimetrales como en el techo.
 
Respuesta:
 
En el cableado horizontal, la certificación Categoria 6 será sólo hasta las cajas terminales RJ-45, en todos los casos.
 

CONSULTA 2
 
En el Formulario de Lista de Precios, Detalle de Suministros y Servicios de los pisos 1, 2, 3 Y13 son indicados solamente Enlaces
 
de Fibra 6pticos pasivos. Sin embargo, en la Sección V "Programa de Suministros", numeral 1. LISTA DE BIENES YSERVICIOS
 
se indica un Enlace de Fibra Óptica activo para cada uno de los pisos mencionados. Favor solicitamos confirmar que en estos pisos
 
solo son requeridos Enlaces de Fibra Óptica pasivos.
 
Respuesta:
 
Se aclara que para los pisos 1, 2, 3 Y13 solo son requeridos Enlaces de Fibra Óptica PASIVOS, tanto para el (ala 1) como para el
 
(ala 2), conforme se indica en los Formularios de Lista de Precios correspondientes a dichos pisos.
 

CONSULTA 3
 
Favor confirmar si en los pisos 1, 2, 3 Y13, las fibras ópticas deberán ser terminadas con conectores, mediante pigtails ópticos u
 
otros elementos. En caso afirmativo, consultamos si estos enlaces de fibra óptica pasIvos deberan ser certificados.
 
Respuesta:
 
Las fibras ópticas de los pisos referidos deberan terminar en conectores idénticos a los utilizados en los pisos en los que se requiere
 
cableado horizontal, de manera a que la conexión quede expedita, con un switch UTP futuro. Los enlaces de fibra óptica deberán
 
ser certificados.
 

CONSULTA4
 
Solicitamos sea confirmado si el cable de fibra óptica de redundancia deberá ser conectorizado, ya sea por empalmes por fusión de
 
pigteles ópticos u otros procedimientos, en los DIOs de los diferentes pisos.
 
Respuesta:
 
Las fibras ópticas redundantes deberán cumplir con todos los requisitos necesarios para que ante una caida del enlace activo, las
 
redundantes puedan reemplazar a las principales, con una simple desconexión y conexión manual.
 

CONSULTA 5
 
Consultamos si será requerida la certificación de los enlaces de fibra óptica.
 
Respuesta:
 
Si, los enlaces de fibra óptica deberán ser certificados
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CONSULTA 6
 
Consultamos si el oferente deberá incluir en su propuesta los servicios y materiales necesarios para la alimentación eléctrica de los
 
equipos activos en los racks a ser suministrados, yde los equipos Wireless Access Poinl.
 
Respuesta:
 
Si, el oferente deberá incluir en su propuesta los servicios y materiales necesarios para la alimentación eléctrica de los equipos
 
activos en los racks a ser suministrados, yde los equipos Wireless Access Point
 

CONSULTA 7
 
Para el piso 15, en el Formulario de Planilla de Datos Garantizados es requerido un Switch Ethernet Tipo 1 de 72 puertos Ethernet
 
10/100 Mbps. En este sentido, consultamos si serán aceptados dos switches Ethernet 10/100 Mbps, con la cantidad de puertos
 
necesarios para completar los 72 puertos requeridos, y permítir la interconexión entre ambos swítches.
 
Respuesta:
 
Sí, serán aceptados dos switches con las características detalladas en las Especificaciones Técnicas, que reunan en suma 72
 
puertos.
 

CONSULTA 8
 
Dentro de la Sección V "Programa de Suministros", numeral 3 Especificaciones Técnicas, en el punto 5 de la parte 3.6 Servicios, se
 
indica Conexión de los patch panel a la tierra del edificio. Acerca de este punto, solicitamos por favor aclarar a qué se refiere este
 
requerimiento.
 
Respuesta:
 
El requerimiento consiste en conectar a la tierra eléctrica del edificio, todos los equipos a ser instalados en los racks solicitados.
 

Asimismo, conforme se ha indicado en la Visita Técnica realizada en fecha 1 de agosto de 2008, se pone a disposición de los
 
oferentes los Planos de Planta Equipada incluidos en el Pliego de Bases y Condiciones (Punto 5 - Sección V Programa de
 
Suministros), en formato DWG; los cuales podrán ser bajados de la página web de CONATEL
 
(http://wwwconatel.gov.py/licitaciones por concurso de ofe.htm), o retirados de la Gerencia Operativa de Contrataciones
 

Atentamente,
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