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RESOLUCION DIRECTORIO N° 1269/2020

POR LA CUAL SE ESTABLECE EL USO DE LA BANDA 918 - 928 MHz PARA EQUIPOS DE IDENTIFICACION
POR RADIOFRECUENCIA (RFID), DISPOSITIVOS DE RADIOCOMUNICACIONES DE CORTO ALCANCE
(SRD) Y REDES DE AREA AMPLIA DE BAJA POTENCIA (LPWAN); SE MODIFICA LA NOTA NACIONAL PRG
- 53 DEL PLAN NACIONAL DE ATRIBUCION DE FRECUENCIAS (PNAF) DE LA REPUBLICA DEL
PARAGUAY; SE APRUEBA LA NORMA TECNICA CON CONDICIONES DE OPERACION Y PROCEDIMIENTO
PARA LA AU'I:ORIZACI()N; Y SE ESTABLECEN LOS PARAMETROS PARA EL CALCULO' DEL DERECHO DE
AUTORIZACION, ARANCEL POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO E INSPECCION.

; Asuncién, 17 de junio de 2020
VISTO: La Ley N° 642/95 de Telecomunicaciones y sus modificaciones; las Normas Reglamentarias de la Ley de Telecomunicaciones
aprobadas por el Decreto N° 14.135/96 y sus modificaciones; Plan Nacional de Atribucién de Frecuencias (PNAF) aprobado por
Resolucién Directorio N° 284/17 del 09.03.2017 y sus modificaciones; la Resolucién Directorio N° 1074/11 del 22.07.2011: los
Expedientes N° 616/19/Anexo2 del 09.10.2019 de Tecnologia en Electrénica e Informética S.A. (TEISAS.A.) y N° 2080/19 del 08.05.2019
y N° 2080/19/Anexo1 del 09.10.2019 de SIGFOX; la Providencia GAR de fecha 06.11.2019; el Interno DIR N° 48.04/2019 del
14.11.2019; y el Informe presentado del Grupo de Trabajo conformado por Interno DIR N° 48.04/2019.

CONSIDERANDO: Que, el Articulo 1° de la Ley N° 642/95 “De Telecomunicaciones” establece que la emision y la propagacién de las
sefiales de comunicacion electromagnéticas son del dominio publico del Estado y su empleo se hara de conformidad con lo establecido
por la Constitucion, los Tratados y demas instrumentos internacionales vigentes sobre la materia, la presente ley y sus disposiciones
reglamentarias con el fin de lograr una mejor calidad, confiabilidad, eficiencia y disponibilidad de las mismas.

Que, asimismo el Articulo 16, inciso d), de la Ley de Telecomunicaciones estipula como funcion de la CONATEL administrar el espectro
radioeléctrico. -

Que, en los Principios Generales del Plan Nacional de Atribucién de Frecuencias aprobado por Resolucién N° 284/2017 se
establece, que se pueden introducir cambios en el Plan cuando los acuerdos internacionales obliguen al Gobierno de la Republica
del Paraguay, o por la Administracion, por evolucién de la tecnologia o por necesidad de introducir nueves servicios emergentes.

Que el Plan Nacional de Atribucién de Frecuencias establece en su Nota Nacional PRG-53 que la banda de frecuencias 915 - 928 MHz,
entre otras, estd destinada a aplicaciones Industriales, Cientificas y Médicas (ICM) y que los servicios de radiocomunicacion que
funcionan en esta banda deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones.

Que, por Resolucién Directorio N° 1074/11 se aprueba el Reglamento del Servicio de Telemando y se encomienda la modificacion de la
Nota PRG - 50 del Plan Nacional de Atribucién de Frecuencias (PNAF) a fin de permitir el uso de sistemas RLAN en la banda 915 - 928
MHz. Esta disposicién no fue incorporada al PNAF debido a la probabilidad de interferencias perjudiciales a la banda adyacente
destinada al servicio PCS y tampoco fue otorgada ninguna Licencia para Telemando.

Que, por expedientes N° 616/19/Anexo02, N° 2080/19 y N° 2080/19/Anexo1, TEISA S.A. y SIGFOX solicitan el estudio, reglamentacién y
habilitacién de dicha banda de frecuencias para su utilizacidn por dispositivos que funcionan con la tecnologia loT.

Que, la Gerencia de Radiocomunicaciones informa en su Providencia de fecha 06.11.2019 sobre la no existencia de una
reglamentacién especifica para la banda de frecuencias 915 — 928 MHz y que a lo largo del tiempo la CONATEL ha recibido
numerosas solicitudes para diversas tecnologias y sistemas de radiocomunicaciones en la banda 902 - 928 MHz, entre ellos sistemas
de identificacion por radiofrecuencias (RFID) para la implementacién de sistemas de telepeaje a nivel nacional asi como para control
de cargas y pasajeros. Se informa también que la banda 902 - 928 MHz esta sefialada a nivel internacional para el funcionamiento de
sistemas de radiocomunicaciones a titulo secundario, es decir, que no deben reclamar ni causar interferencias perjudiciales a otros
sistemas que operen bajo las mismas condiciones, y que en nuestro pais el rango 902 - 915 MHz esta destinado a sistemas PCS
existiendo dos Licencias a nivel nacional. También en diversas ocasiones la CONATEL ha recibido denuncias y ha constatado
interferencias perjudiciales a los sistemas con Licencia en banda 910 - 915 MHz ocasionados por dispositivos operando en 915 - 928
MHz sin Autorizacion de la CONATEL.

Que, por Interne DIR N° 48.04/2019 se encomienda la elaboracidn de una reglamentacién para el uso de la banda de frecuencias 915
- 928 MHz en referencia a los expedientes N° 616/19/Anexo2 de TEISA y N° 2080/19 y 2080/19/Anexo1 de SIGFOX.

Que, el Grupo de Trabajo conformado por Interno DIR N° 48.04/2019 ha analizado |a situacién de la banda 902 - 928 MHz, las
solicitudes de TEISA S.A. y SIGFOX, ademas de otras solicitudes que fueron recibidas par la CONATEL con relacion al uso de dicho
rango de frecuencias, y que por Informe de fecha 09.06.2020 eleva una propuesta en los siguientes términos: en vista a la necesidad
de proteccion de los servicios en banda adyacente 902 - 915 MHz, destinada a sistemas PCS con dos Licencias otorgadas a nivel
nacional, el Grupo de Trabajo concluye que la banda 918 - 928 MHz puede ser destinada a la operacion de equipos de identificacion
por radiofrecuencia (RFID), dispositivos de radiocomunicaciones de corto alcance (SRD) y redes de area amplia de baja potencia
(LPWAN); el uso de la banda 918 - 928 MHz sera compartido y a titulo secundario, por lo cual no se podré reclamar ni causar
interferencias perjudiciales a otros sistemas que operen bajo las mismas condiciones; el rango de frecuencias 915 - 918 MHz

quedara como banda de guarda con el propésito de mitigar la probabilidad de ocurrencia de interferencias perjudiciales a la banda
destinada al servicio PCS.

Que, el Grupo de Trabajo conformado por Interno DIR N° 48.042019, para hacer efectiva la implementacion del uso de los equipos de
identificacion por radiofrecuencia RFID, dispositivos de radio§omunicaciones de corto alcance y redes de &rea-amplia de baja
potencia, propone la modificacion del Plan Nacional de Atribucidn de [Frecuencias (PNAF), la aprobacion de normas ‘técnicas que
establezean condiciones de operacién y procedimientos para la\corrgspondiente Autorizacién, y el establecimiento de los montos
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utilizacion continua del espectro radioeléctrico, se propone dejar sin efecto la RD N° 1074/11 que destina la banda 915 - 928 MHz a
sistemas RLAN para aplicaciones de Telemando.

Que, corresponde actualizar el usc de la banda 918 - 928 MHz a las nuevas tecnologias, permitiendo el funcionamiento de sistemas
que operen en la modalidad compartida y a titulo secundario, es decir, que no deben reclamar ni causar interferencias perjudiciales
a otros sistemas que operen bajo las mismas condiciones. El rango 915 - 918 MHz quedard como banda de guarda con el propésito
de mitigar la probabilidad de ocurrencia de interferencias perjudiciales a la banda destinada al servicio PCS.

1

POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesién ordinaria del 17 de junio de 2020, Acta N° 27/2020, y de conformidad a las
disposiciones legales previstas en la Ley N° 642/1995 de Telecomunicaciones y su Decreto Reglamentario N° 14135/1996.
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RESUELVE:

ESTABLECER el uso de la banda 918 - 928 MHz destinada a aplicaciones Industriales, Cientificas y Médicas (ICM), para

equipos de identificacion por radiofrecuencia (RFID), dispositivos de radiocomunicaciones de corto alcance (SRD) y redes
de drea amplia de baja potencia (LPWAN)

MODIFICAR la Nota Nacional PRG - 53 en el Plan Nacional de Atribucién de Frecuencias de la Republica del Paraguay,
estableciéndose la misma con el siguiente texto:

"PRG - 53 Las siguientes bandas de frecuencias estén destinadas a aplicaciones Industriales, Cientificas y Médicas
(ICM):

13.553 - 13.567 kHz 26.957 - 27.283 kHz 40,66 - 40,7 MHz 915- 928 MHz
: 2.400 - 2.500 MHz 5.725- 5.875 MHz 24 - 24,25 GHz

La aplicacién ICM es definida como el funcionamiento de equipos o de instalaciones destinados a producir y utifizar
en un espacio reducido energia radioeléctrica con fines industriales, cientificos, médicos, domésticos o similares, con
exclusién de todas las aplicaciones de telecomunicacién.

‘Los servicios de radiocomunicacién que funcionan en estas bandas deben aceptar la interferencia perjudicial
resultante de estas aplicaciones. Para la utilizacién de equipos ICM en estas bandas se deberan adoptar cuantas
medidas précticas sean necesarias para que la radiacién sea la minima y para que fuera de las bandas destinadas a
estos equipos, el nivel de dicha radiacion sea tal que no cause interferencia perjudicial al servicio de
radiocomunicacion, y en particular a un servicio de radionavegacion o cualquier ofro servicio de seguridad.

La banda de frecuencias de 918 a 928 MHz también est4 destinada a equipos de identificacion por radiofrecuencia
(RFID), dispositivos de radiocomunicaciones de corto alcance (SRD) y redes de drea amplia de baja potencia
(LPWAN), conforme a la normativa adoptada por la CONATEL.”

APROBAR la Norma Técnica para la operacién de equipos de radiofrecuencia en la banda 918 - 928 MHz que establece las
condiciones de operacion y los procedimientos para la correspondiente Autorizacion de equipos de identificacion por
radiofrecuencia (RFID), de dispositivos de radiocomunicaciones de corto alcance (SRD) y de redes de area amplia de baja
potencia (LPWAN), cuyo texto figura en el Anexo 1 de la presente Resolucién y forma parte de la misma.

ESTABLECER que en la banda 918 - 928 MHz los montos en concepto de Derecho de Autorizacién, Arancel por uso del
espectro radioeléctrico e Inspeccidn, de equipos de identificacion por radiofrecuencia (RFID), de dispositivos de
radiocomunicaciones de corto alcance (SRD) y de redes de &rea amplia de baja potencia (LPWAN), seran determinados
segun los parametros y criterios que figuran en el Anexo 2 de la presente Resolucion que forma parte de la misma.

DEJAR sin efecto las disposiciones estableei@as en la Resolucién Directorio N° 1074/2011.
INSTRUIR a la Gerencia de Radiocgmunicaciones a procederla
Frecuencias (PNAF) de conformidad 4 lo dispuesto en la presg

a actuahzacion del Plan Nacional de Atribucién de
¢ Resolucion.

Autorizacién, Arancel por uso del ed
Resolucidn.

PUBLICAR en la Gaceta Oficial.

Pdte. Franco 780y Ayolas Tel.: (595 21) 438
Edificio Ayfra www.conatel.gov.
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ANEXO 1 de la RD N° 1269/2020

NORMA TECNICA PARA LA OPERACION DE EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA EN LA BANDA 918 - 928 MHz.
NTC-RF-918:2020
1. OBJETIVO
El objetivo de la presente norma es establecer los requisitos, para la operacion de equipos de identificacién por radiofrecuencia (RFID),

dispositivos de radiocomunicaciones de corto alcance (SRD) y redes de area amplia de baja potencia (LPWAN), en la banda de 918 -
928 MHz.

2. ALCANCE
La Presente Norma Técnica aplica a dispositivos de radiocomunicaciones que operan en la Banda de 918 - 928 MHz.
3 DEFINICIONES

Aplicaciones ICM: funcionamiento de equipos o de instalaciones destinados a producir y utilizar en un espacio reducido energia

radioeléctrica con fines industriales, cientificos, médicos, domésticos o similares, con exclusién de todas las aplicaciones de
telecomunicaciones.

Potencia Efectiva Radiada (PER); es el producto de la potencia suministrada a la antena Y su ganancia relativa a un dipolo de media
onda, en la direccién de ganancia maxima.

Dispositivos de Radiocomunicaciones de corto alcance (SRD): son los dispositivos transmisores radioeléctricos que proporcionan
comunicaciones unidireccionales o bidireccionales y que tienen baja capacidad de producir interferencia a otros equipos radioeléctricos.

Red de Area Amplia de Baja Potencia (LPWAN): son redes de telecomunicaciones de largo alcance y baja potencia, capaz de funcionar
con arreglo a las normas aplicables a los dispositivos de corto alcance. Los mismos no dependen de una Unica tecnologia, sino de un
grupo de tecnologias de red de area extensa y baja potencia que pueden ser privadas o de estandar abierto.

Equipos de Identificacién por Radiofrecuencia (RFID); son sistemas de almacenamiento y recuperacion de datos remoto que usa
dispositivos denominados etiquetas, tarjetas o transpondedores RFID, cuyo proposito fundamental es transmitir la identidad de un
objeto mediante ondas de radio.

Sistema a Titulo Secundario: Es el sistema con asignacién de frecuencia de caracter secundario, es decir sus estaciones: a) no deben
causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o
se les puedan asignar en el futuro; b) no pueden reclamar proteccion contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un
servicio primario a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro; c) pero tienen
derecho a la proteccién contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios
a las que se les asignen frecuencias ulteriormente.

4. MARCO REGULATORIO

El Plan Nacional de Atribucién de Frecuencias establece que la Banda de 918 - 928 MHz, esté destinada a aplicaciones Industriales,
Cientificas y Médicas (ICM).

Los servicios de radiocomunicacién que funcionan en estas bandas deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas
aplicaciones. Para la utilizacién de equipos ICM en estas bandas se deberan adoptar cuantas medidas practicas sean necesarias para
que la radiacion sea la minima y para que fuera de las bandas destinadas a estos equipos, el nivel de dicha radiacién sea tal gue no
cause interferencia perjudicial a Servicios atribuidos a Titulo Primario.

Los equipos de radiocomunicaciones, incluido el sistema radiante, deben poseer certificado de homologacion expedida por la
CONATEL, de acuerdo al reglamento vigente.

La Banda de 900 MHz se encuentra atribuida de la siguiente manera:

‘_
=
@ o Sistemas IMT S 5 Aplicaciones ICM Enlaces unidireccionales
g Q- Comunicaciones Moviles Personales -‘g“ § Dispositivos RFID, SRD para el Servicio de
% o (PCS) 30 y LPWAN Radiodifusién Sonora
2
896 MHz 901 902 915 918 928 940

Para la explotacién o prestacion de un Servicio, que requiera despliegue de redes SRD y LPWAN se debera contar con una Licencia de
Transmisién de Datos, cumpliendo los requisitos ya establecidos.

5.  CONDICIONES DE OPERACION

5.1. Las asi'gnaciones seran otorgadas a Titulo Secundario, es decir, los dispositives que funcicnen en estas bandas deben aceptar

interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. La gperacion de estos sistemas estd condicionada a no causar
interferencia perjudicial a sistemas a titulo primario. Asipfismo\deben tolerar las interferencias provenientes de sistemas
primarios, contra los cuales no esté protegido. Se suspenfiera la dperacion ante una denuncia, debidamente comprobada, de
interferencia. La operacion no podra reanudarse hasta quelse haya/subsanado la interferencia en cuestion.

Los parametros técnicos en los equipos deberan configurarke conforme a las limitaciones establecidas en ésta Norma Té
El fabricante deber declarar que el equipo puede configuratse cgnforme a las limitaciones establecidas.
En la etiqueta del equipo y/o manual de usuario debera colochrse
configurado para operar con las limitaciones establecidas en I

5.2 chica.

5.3. la siguiente inscripcion: "En Paraguay, este equipo qéberé ser

o Técnica NTC-RF-918:2020 de la CONATEL"/. - —————
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5.4, No se permite la utilizacion de dispositivos que ocupen de forma permanente uno © mas canales, dentro de los limites de
frecuencia establecidos en ésta Norma Técnica.

5.5.  Esta prohibido el uso de amplificadores externos al equipo transmisor o cualquier otro dispositivo de caracteristicas similares.

5.6. No se permiten la utilizacion de Sistemas para redes radioeléctricas de area local (RLAN) y/o distribucion de Acceso a Internet,
dentro de los limites de frecuencia establecidos en ésta Norma Técnica.

5.7.  Todos aquellos dispositivos que utilicen el espectro radioeléctrico para transferencia de energia por medios inductivos u otros
de la misma naturaleza, quedan excluidas de &sta Norma Técnica.

5.8.  Elancho de banda del canal radioeléctrico proyectade y utilizado debe ser el menor posible con el objeto de permitir un mejor
aprovechamiento del espectro radioeléctrico mediante la reutilizacién de frecuencias, como asi también reducir la probabilidad
de ocurrencia de interferencias perjudiciales.

5.9.  La Potencia Radiada debe ser la minima necesaria para el establecimiento de Ia comunicacion, garantizando la buena calidad y
adecuada confiabilidad.

5.10. El angulo de apertura de la antena debe ser la minima necesaria para el establecimiento de la comunicacién y garantizar la
buena calidad y adecuada confiabilidad.

5.11. En general, aquellos sistemas, dispositivos y/o equipos que estén vinculados a un titulo habilitante de CONATEL, deben ser
instalados respetando estrictamente el proyecto técnico aprobado y autorizado.

6. LiMITES

6.1 Frecuencia de operacién:

Tecnologia Banda de Frecuencia
Identificacion por Radiofrecuencia (RFID) 918 - 928 MHz
Dispositivos de Corto Alcance (SRD) 918 - 928 MHz
Red de Area Amplia y baja potencia (LPWAN) 918 - 928 MHz
6.2. Potencia Radiada Efectiva

RFID '

La Potencia Radiada Efectiva no debe exceder los valores, conforme los pardmetros establecidos en la tabla siguiente:

Potencia Efectiva Radiada Ancho del Haz de la Antena
PER = 1W Sin restriccion
1W < PER s 2W <180°
2W < PER = 4W <90°

SRD y LPWAN

La Potencia Radiada Efectiva no debe exceder los valores, conforme lo establecido en la siguiente tabla:

Potencia de la Frecuencia

Tipo de transmision Fundamental Arménicos
Salto de Frecuencia 2w 20 dB por debajo al punto de mayor nivel, en
Modulacién digital 2w cualquier ancho de banda de 100 kHz.

Otros sistemas

50mV/m (-1,23 dBm)

500uV/m (-41,23 dBm)

6.3. Ancho de Banda por canal

RFID: Maximo de 500 kHz.
.SRD y LPWAN: Maximo de 250 kHz.

6.4. Canales

RFID, SRD y LPWAN:
Norma Técnica.

6.5. Limite de emisiones

‘SRD y LPWAN

Sin limite de canales, siempre que se respeten los limites inferior y superior de la
banda de frecuencia, y el ancho de banda maximo por canal, establecidos en la

. \
CAMPO ELEcﬁRlco\*)

Frecuencia fundamental [mV/m] \

} Arménicos [mV/m)

500 7

1.6

(*) Los limites de intensidad de\caghpo se especifican a una distancia de 3 metros.:

Tel.: (595 21) 43
www.conatel.
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Espureas del Lector en Modo Transmisién

; Limite en Operacion
-54 dBm

Limite en Espera
-57 dBm

Espureas del Lector en Modo Recepcion

Rango de frecuencias
Por debajo de los 1 GHz
Por encima de los 1 GHz

Limite
2nW o -57dBm
20nW o -47dBm

6.6. Tiempo limite de operacién para RFID

Para los lectores, el fabricante especificard que la longitud de transmision medida no debe ser mayor que la requerida para leer las

etiquetas presentes en el campo y verificar que no haya etiquetas adicionales presentes, conforme lo establecido en el siguiente
grafico:

- ]

|
B > A

D s —

Dénde:

a) el tiempo de transmisién (A), no debe exceder de los 4 (cuatro) segundos.

b) el tiempo de espera (B), debe ser mayor o igual a 100 (cien) milisegundos.
En algunas aplicaciones (por ejemplo, para sistemas de transporte) puede ser necesario que los lectores transmitan mientras las
etiquetas no estén presentes. Para cumplir con los requisitos establecidos anteriormente, los fabricantes deben incluir un mecanismo
que permita minimizar la longitud total de la transmisién de acuerdo con la aplicacién. Esto puede incluir la provisién de mecanismos de
activacion dentro de los interrogadores para iniciar las transmisiones.

Esta permitido que un interrogador cambie su transmisién repetidamente entre canales a intervalos que no superen el tiempo de
transmision (A). Un lector no volvera a un canal anterior dentro de un periodo mayor o igual al tiempo de espera (B).

6.7.  Tiempodimite de operaci6én para SRD y LPWAN

Para los fines de la presente Norma Técnica, el ciclo de trabajo (DUTY CYCLE) se define como la relacién porcentual del tiempo
maximo del transmisor en estado activo, durante una hora. El dispositivo se puede activar automaticamente o manualmente y su
activacion también dependera de si el ciclo de trabajo es fijo o aleatoric.

Los tiempos limites de operacion se muestran en la siguiente tabla:

Ciclo de Tiempo maximo de | Tiempo méximo del | Tiempo minimo del
Dispositivos Tralfa'o (%) uso del canal por Transmisor Transmisor
1834 hora (s) activado (s) apagado (s)
SRD £1,0% 36,0 3.6 1,0
LPWAN <0,1% 36 0,72 1,0

Cuando se requiera un acuse de recibo, el recurrente debe especificar el tiempo adicional con el transmisor en estado activo.

Para dispositivos automaticos, controlados o pre-programados por ordenador, el recurrente debera especificar el ciclo de trabajo de los
equipos.

Para dispositivos operados manualmente o dependientes de eventos, con o sin funciones controladas por ordenador, el recurrente
debera especificar, si una vez activado sigue un ciclo pre-programado o si el transmisor sigue activo hasta que libera el activador o el
dispositivo se reinicia manualmente. El recurrente debe presentar una descripcién de la aplicacion del dispositivo con la inclusién de un
patrén de utilizacion tipico. Se utilizara éste patrén declarado por el fabricante para determinar el ciclo de trabajo.

8 PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACION
7.4.

Aspecto técnico
1

Los interesados en instalar sistemas RFID, SRD o LPWAN kn el t
detalle el funcionamiento de todo el sistema. En el proyecto d

7.1.1.

ritorio nacional, deberan presentar el proyecto técnico donde se
eperan especificarse los siguientes detalles:

sistema y de los dispositivos, incluyendo diagrama del sistema

radioeléctrico, donde se visualice la topologia, el esqu de funcionamiento y todos aquellos dispoa/iti\ios’dife‘ formen parte

del sistema.

Edificio Ayfra

f pu—— 8 i "
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7.1.2.  Bandas de frecuencia y modo de funcionamiento, es decir, si el sistema utiliza portadoras fijas para el establecimiento de la
comunicacion, se deberan especificar los canales radioeléctricos que seran utilizados. En caso contrario, se debera detallar el
modo de funcionamiento de los dispositivos, por ejemplo, si operan por saltos de frecuencias. Asi también el recurrente debe

declarar que los equipos se encuentran configurados de tal manera a que operen Unicamente dentro de los limites de
frecuencia establecidos en la Norma Técnica,

7.1.3.  Ancho de Banda de los canales radioeléctricos.

7.1.4.  Tiempo de ocupacién del/de los canales radioeléctricos. Para dispositivos automaticos, controlados o pre-programados, se
debera especificar el ciclo de trabajo de los equipos. En el caso de que éstos sean operados manualmente o dependientes de
eventos, con o sin funciones controladas por ordenador, se debera presentar una descripcién de la aplicacién del dispositivo
con la inclusién de un patrén de utilizacion tipico.

7.1.5.  Potencia de Transmisién y Potencia Radiada Efectiva maxima de los equipos.
7.1.6.  Caracteristicas técnicas de la antena, como ser la ganancia, apertura y tipo.

7.1.7. El recurrente debera presentar los catalogos, donde se visualicen las especificaciones técnicas de los diferentes dispositivos.

7.1.8.  Oftros documentos que el recurrente const

8. DERECHOS, ARANCEL Y OTR

8.1.

8.2. CONATEL (Articulo 125° del Decreto N°

14135/96).
8.3. Lo establecido por la CONATEL
S. DISPOSICIONES FINALES
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ANEXO 2 de la RD N° 1269/2020

DERECHO. ARANCEL POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO E INSPECCION EN BANDA 918 - 928 MHz

Los equipos de:identificacion por radiofrecuencia (RFID), dispositivos de corto alcance (SRD) y redes de area amplia de baja potencia
(LPWAN) en la banda 918 - 928 MHz abonaran por los siguientes conceptos:

DERECHO DE AUTORIZACION

El Derecho de'Autorizacion para la operacion de estaciones en la banda 918 - 928 MHz, sera el 10% del Salaric Minimo Legal vigente
al 31 de diciembre del afio anterior.

INSPECCION

El monto en concepto de Inspeccidén Técnica de Habilitacién de un Sistema Radioeléctrico, sera el 25% del Salario Minimo Legal
vigente al 31 de diciembre del afio anterior. Este monto sera aplicado por cada Departamento en donde operen las estaciones; para tal

efecto Central y Asuncién seran considerados como un solo Departamento. Quedan excluidos de esta disposicidn los dispositivos que
no forman parte de un Sistema.

ARANCEL POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

:
En la banda 918 - 928 MHz el valor a ser abonado en concepto de Arancel por uso del espectro radioeléctrico sera el resultado de la
aplicacion de la siguiente formula;

P=(GxDxBxK)xS
Doénde,

P= Valor a ser pagado por derecho de uso de frecuencias del Espectro Radioeléctrico.

G= Valor de referencia por uso del espectro radioeléctrico.

D= Factor'de demanda de servicio, el cual esta determinado por el Directorio de CONATEL.

B= Ancho de banda utilizado o asignado en |a canalizacion en MHz por el tipo de emision.

K= Factor de fomento de la banda y servicio, €l cual esta determinado por el Directorio de CONATEL.
S= Salario minimo vigente al 31 de diciembre del afio anterior correspondiente al afio de pago.

Para la aplicacién de esta farmula seran consideradas dos zonas de operacion de los RFID, SRD y LPWAN, para cada una de las
cuales se establecen valores a ser utilizados para el calculo del Arancel por uso del espectro radiceléctrico:

Zona 1: Las est,aciones ubicadas en Asuncion, Lugue, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora, Villa Elisa, San Lorenzo, Capiata,
Lambare, Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco, Minga Guaz( y Encarnacién, deberan abonar el 100% del monto
resultante de la aplicacién de la formula.

Zona 2: Las estaciones ubicadas en el resto del pais deberan abonar el 50% del monto resultante de la aplicacion de la formula
mencionada.

Tambien se establecen dos modalidades de uso, el uso no intensivo y el uso intensivo, segun lo siguiente:

Modalidad de uso no intensivo

RFID: Ancho de banda méximo de 500 kHz. Factores a ser aplicados por cada estacién (dispositivos de lectura).
SRD y LPWAN: Ancho de banda maximo de 250 kHz. Factores a ser aplicados por cada estacion.

ZONA 1. 6 D B [MHz] K
RFID 1 2 05 0,01
SRD y LPWAN 2 0,25 0,01

ZONA 2 G D B [MHz] K
RFID 1 1 05 0,01
SRD y LPWAN 2 1 05 0,01

Modalidad de‘uso intensivo

Se considerara el uso intensivo de la banda 918 - 988 MHzl cuando una persona fisica o juridica tenga una cantidad de estaciones, de
forma que la aplicacién de los pardmetros de la tabl parg uso no intensivo arroje como resultado un Arancel anual total superior a 1
salario minimo legal vigente al 31 de diciembre del &fio Anterior correspondiente al afio de pago, en los Departamentos de Central
incluida Asuncién, Alto Parana e ltapUa. Para el resto Departamentos el limite sera de 0,5 del salarib:".r‘iﬁél‘lvmo legal vigente a
dicha fecha. flane” K
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Central incluida Asuncién, Alto

Parana e Itapua G D B [MHz] K
RFID 1 1 10 0.1
SRD y LPWAN 1 1 10 0,1

1
El calculo del Arancel por uso del espectro radioelécri ¢ la aplicacion de los factores de la tabla de uso intensivo debe ser
realizado por Departamento. Para estaciones ubiegdas fuera de los epartamentos de Central incluida Asuncién, Alto Parana e Itapta,
se aplicaré una reduccién del 50% al valor detfactor D de dicha tabla.

Departamentos restantes D B [MHz}— K™\
RFID 1 0,5 01
SRD y LPWAN 1 0,5 /~Jo 0,1
OBSERVACION

Las estaciones radioeléctricas, que operen\con p.ir.e. (Potentia i

> trépica radigda equivalente) menor o igual a 10 mW, 0 < p.ire. <10
mW, no requerirén de Autorizacién administr3tjva de la COMATEL,

0 abongafan arancel en ninglin concepto.
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