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Asuncion, |3 de junio de 2023.

ADENDA N° 08.

LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2023 SBE PARA LA CONTRATACION
DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS” ID N°
422.734.-

La Gerencia Operativa de Contrataciones de la Comision Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL) por medio de la presente, comunica |. La modificacion del Pliego de Bases y
Condiciones 2. La modificacion de fechas prevista las siguientes etapas del proceso de Subasta a la

Baja Electronica:
DONDE DICE:

REQUERIMIENTOS E INFRAESTRUCTURA

La ubicacién del Taller, dimensiones del drea de cubierta del Taller y del area para resguardo de los vehiculos, que
idemuestren:

Dimensiones del Area: debera contar con una superficie cubierta minima de 720 m2 y dimensién del taller cerrado con
material cocido minimo de 550 mts2, ubicado como maximo en una trayectoria de 12 kilémetros de las instalaciones del
contratante. Para lo cual deberd presentar curriculum del taller y planos aprobados de infraestructura que demuestren lo
declarado

El Taller deberd contar con por lo menos 3 (tres) elevadores hidriulicos y/o eléctricos con capacidades de carga, y al
menos una fosa azulejadas para revision de vehiculos de vehiculos ticticos .

Contar con cercado y/o muralla perimetral e lluminacién adecuada.

Para las reparaciones de motor, caja y diferencial, el mismo debe contar con sala de ajustes cerrada o aislada de manera a
levitar la contaminacién del ambiente y las herramientas de precision para esos efectos como torquimetros, calibres,
micrometros, reloj comparador para medidas internas/externas, calibrador de picos inyectores, multimetro para realizar]
mediciones en reparaciones de sistemas electrénicos concernientes a inyeccién electrénica, frenos, ABS y encastre 4x4.

Herramientas de llaves y tubos, con taquimetros.

Depésito con todos los elementos necesarios, equipos y herramientas especiales para todo tipo de trabajo en este
ramo.

Prensa hidraulica.

Soldaduras Eléctricas.

Equipo de soldadura Autégena.

Perforadoras industriales.

Contar con servicios de guardias, o sistema de seguridad (circuito cerrado). Para lo cual deberd demostrar a través de
copia de contrato los servicios con lo que cuenta, en caso de circuito cerrado el comité verificara in situ que el mismo se
lencuentre operativo.

Debe contar con un sistema de proteccién contra incendios en todas sus instalaciones, extintores, bolsas de arena,
istema de deteccién de humo, carteles indicadores.

Contar con una Pdliza de Seguro contra todo dafo y de proteccion a terceros para cubrir los gastos emergentes de
cualquier tipo de dafo causado a los automotores hasta la reposicion integral o a bienes de terceros, debido a hechos u
lomisiones voluntarias o involuntarias, negligencia o inexperiencia de sus empleados. Para lo cual Debra presentar copia de
las polizas vigentes al momento de inicio de la carga de competencia.

Debe contar con minimo | grua y/o triiler propio o tercerizado para el traslado de vehiculo, conforme a las leyes de
trinsito vigente y equipado para el traslado seguro del mévil, disponible las 24 hs., del dia, los 365 dias del afio. Para lo cual
debera presentar documentacién del vehiculo propio o del contrato vigente.

Los repuestos a ser utilizados deberdn ser originales y de la marca de los fabricantes de los vehiculos. En caso de no
lexistencia en plaza de repuestos originales, el Contratista debera informar a la Convocante y someter a su apr@bacqen los
repuestos paralelos y homologados a ser utilizados. 1
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DEBE DECIR

REQUERIMIENTOS E INFRAESTRUCTURA

La ubicacion del Taller, dimensiones del drea de cubierta del Taller y del drea para resguardo de los vehiculos, que demuestren:

Dimensiones del Area: debera contar con una superficie cubierta minima de 720 m2 y dimensién del taller cerrado con material cocido
minimo de 550 mts2, ubicado como maximo en una trayectoria de 15 kilémetros de las instalaciones del contratante.

Para lo cual deberd presentar curriculum del taller y planos aprobados de infraestructura que demuestren lo declarado

El Taller deberd contar con por lo menos 3 (tres) elevadores hidraulicos y/o eléctricos con capacidades de carga, y al menos una fosa
lazulejadas para revision de vehiculos de vehiculos ticticos .

Contar con cercado y/o muralla perimetral e lluminacién adecuada.

Para las reparaciones de motor, caja y diferencial, el mismo debe contar con sala de ajustes cerrada o aislada de manera a evitar la
contaminacion del ambiente y las herramientas de precision para esos efectos como torquimetros, calibres, micrometros, reloj
icomparador para medidas internas/externas, calibrador de picos inyectores, multimetro para realizar mediciones en reparaciones de
sistemas electrénicos concernientes a inyeccién electrénica, frenos, ABS y encastre 4x4.

Herramientas de llaves y tubos, con taquimetros.

Depésito con todos los elementos necesarios, equipos y herramientas especiales para todo tipo de trabajo en este ramo.

Prensa hidraulica.

Soldaduras Eléctricas.

Equipo de soldadura Autégena.

Perforadoras industriales.

IContar con servicios de guardias, o sistema de seguridad (circuito cerrado). Para lo cual debera demostrar a través de copia de
contrato los servicios con lo que cuenta, en caso de circuito cerrado el comité verificara in situ que el mismo se encuentre operativo.

Debe contar con un sistema de proteccion contra incendios en todas sus instalaciones, extintores, bolsas de arena, sistema de
ideteccion de humo, carteles indicadores.

Contar con una Pdliza de Seguro contra todo dafio y de proteccidn a terceros para cubrir los gastos emergentes de cualquier tipo de
dafio causado a los automotores hasta la reposicion integral o a bienes de terceros, debido a hechos u omisiones voluntarias o
involuntarias, negligencia o inexperiencia de sus empleados. Para lo cual Debra presentar copia de las pdlizas vigentes al momento de|
inicio de la carga de competencia.

Debe contar con minimo | grua y/o triiler propio o tercerizado para el traslado de vehiculo, conforme a las leyes de tréinsito vigente y
lequipado para el traslado seguro del mdvil, disponible las 24 hs., del dia, los 365 dias del afio. Para lo cual deberd presentar
documentacién del vehiculo propio o del contrato vigente.

Los repuestos a ser utilizados deberdn ser originales y de la marca de los fabricantes de los vehiculos. En caso de no existencia en plazaj
de repuestos originales, el Contratista deberd informar a la Convocante y someter a su aprobacién los repuestos paralelos vy,
homologados a ser utilizados.

I) SE MODIFICAN: Fechas de Inicio y fin de carga de propuestas, Etapa de competencia,
Recepcion fisica y apertura fisica de Ofertas en el Sistema Informatico de Contrataciones
Publicas (SICP).-

/ .
ING. OSCAR MORINI
GERENTE
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATA

o



