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"

Asuncion, 26 de julio de 1995

VISTO:
El expediente N° 13.329, iniciado en el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones,
por la Administracion Nacional de Telecomunicaciones en el que solicita se aprueben

las normas reglamentarias para los servicios no basicos de telecomunicaciones y de
servicios de valor agregado, y

CONSIDERANDO:

Que el constante desarrollo del Servicio Publico de Telecomunicaciones exige el
establecimiento de Normas Reglamentarias que encaucen el perfeccionamiento del
Servicio actual y posibiliten la implantacion de nuevos sistemas, acorde con los
progresos de la técnica y el desarrollo del pais; ‘

Que las citadas normas reglamentarias cumplen con los requerimientos actuales en la
materia, y de acuerdo al articulo 4°, de la Ley de Telecomunicaciones y la Resolucion
N° 283 del 31 de Mayo del ano en curso, Acta N° 20 del Consejo de Administracion del
citado entre y conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1296/67 — CARTA ORGANICA DE
ANTELCO y sus modificaciones, segun la ley N° 102/90;

POR TANTO,
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:

Articulo 1°.- Apruébanse las siguientes normas reglamentarias especificas de los
Servicios no Basicos de Telecomunicaciones y de Servicios de Valor Agregado.



CAPITULO |
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo 1°. El presente reglamento establece las disposiciones generales, normas
reglamentarias, técnicas y los procedimientos asociados para la concesion de licencias para
la prestacion de los siguientes servicios de telecomunicaciones:

Sistema de Distribucion de Sefiales de Televisién por Cable
Servicio de Television UHF Codificado

Servicio de Alarma por Vinculo Radio electrénico

Servicio de Radiobuscapersona

Servicio Empresarial por Satélite

Servicio de Radiodifusion

Servicio de Valor Agregado

Servicios Portadores

0 NGO OV GO =

TITULOII

SERVICIO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION
DE SENALES DE TELEVISION POR CABLE

CAPITULO |

Objeto, clasificacion de los sistemas, disposiciones preliminares.

Articulo 2°.- El Servicio de Sistema de Distribucion de Sefiales de Television por Cable,
tiene por objeto el uso de canales de television para difundir desde un centro de distribucion
del sistema que posea estudio propio, los programas de television por medio de cables
coaxiales u otros tipos, a los residentes de una o0 mas comunidades o pueblos.

Articulo 3°.- El Servicio de Distribucion de Sefiales de Television por Cable se clasifica
de la siguiente forma:

a) Sistemas realizando estudios propios.
b) Sistemas utilizando antena colectiva.

En el caso de que el Servicio de Distribucion de Sefales de Television por Cable esté
compuesto por la unié de ambos sistemas el servicio pasara a llamarse “Sistema Mixto de
Distribucién de Sefales de Television por Cable”

Articulo 4°.- El servicio de Distribucion de Sefales por Cable en la Republica del
Paraguay, sera ejecutado Unicamente en el sistema PALy en la norma de distribucién “N”

Los canales a ser utilizados por el Servicio de Sistema de Distribucién de Sefiales de
Television por Cables seran asignados por el Organismo Oficial Competente.

Las senales seran transportadas y distribuidas a los usuarios preferentemente por cable
coaxial.



CAPITULO I
DEFINICIONES

Articulo 5°.- TELECOMUNICACION: Toda transmision, emision o recepcion de signos,
sefiales, escritos, imagenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo,
radioelectricidad, medios Opticos u otros sistemas electromagnéticos.

5.1.-

5.2.-

5.3.-

54.-

Asignacion: (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico). Autorizacion que da
una administracion para que una estacion radioeléctrica utilice una frecuencia o un
canal radioeléctrico determinado, en condiciones especificadas.

Television: Forma de telecomunicacion que permite la transmision de imagenes
no permanente de objetos fijos o moviles.

Radiacion no esencial: Radiacion en una o varias frecuencias situadas fuera de la
anchura de bandas necesarias, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la
transmision de la informacion correspondiente. Las radiaciones armonicas, las
radiaciones parasitas, los productos de inter modulacién y los productos de la
conversion de frecuencia estan comprendidos en las radiaciones no esenciales,
pero estan incluidas las radiaciones fuera de banda.

Centro de distribucion: Es donde se inician el transporte y la distribucion de la
sefial correspondiente al sistema, para los usuarios.

CAPITULOIII
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Articulo 6°.- Para las condiciones normales de operacion, los Sistemas de Distribucion
de Senales de Television por Cable, deberan cumplir las siguientes especificaciones:
6. 1.- Elvalor de tension de la sefal en los bornes del conector de antena del receptor

6.2.-

6.3.-

6.4.-

6.5.-

6.6.-

utilizado por el usuario, debera estar entre 1 mb (como minimo) y 10 mb (como
maximo). La tension mencionada es aquella tensién de cresta del pulso de
sincronismo medida sobre 300 OHM de impedancia.

Relacion sefial a ruido: La relacion sefial a ruido para cualquier sefial asignada
debera ser como minimo 30 dB (mil veces), medidas estas, referidas a los bornes
del conector de antenas del receptor utilizado por el usuario.

Radiacion no esencial: Las radiaciones no esenciales generadas desde y
cualquier parte del sistema, debera ser de un valor menor que 25 uW.

ONDAS ESTACIONARIAS: La relacion de ONDAS ESTACIONARIAS en los
cables y conectores utilizados para el transporte y distribucion de la sefial, debera
ser menor que 1,2 en cualquier punto del trayecto.

POTENCIA A TRANSMITIR: La potencia de la sefial a transmitir desde el centro
de distribucion, sera aquella minima necesaria que permita una calidad
satisfactoria de imagen de acuerdo al nivel de sefial establecido en el punto 6.1.
SENAL A TRANSMITIR: Sera aquella normalizada para nuestro pais (PAL N),
que debera ser entregada al usuario de tal forma que pueda recibir en receptores
convencionales sin ningun tipo de ajustes.



6.7 .-

6.8.-

6.9.-

6.10.-

6.11.-

6.12.-

6.13.-

6.14 -

INTERFERENCIA A OTROS SERVICIOS: El sistema no debera producir
interferencias perjudiciales a cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones,
equipamientos electronicos, industriales, etc.
CANALES EMPLEADOS: Las sefnales destinadas a los usuarios seran
transmitidas en canales asignados por el Organismo Oficial Competente.
TRANSMISION DE PROGRAMAS DESDE EXTERIORES: Los centros de
distribucion deberan prever la transmision de programas originados en exteriores,
los cuales podran ser transportados hasta dicho centro mediante vinculo fisico o
radioeléctrico.
En el caso de utilizarse vinculo radioeléctrico se debera solicitar la autorizacion
del Organismo Oficial Competente, el cual asignara un canal para el efecto.
ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACION:
EXTENSION DEL CABLE PARA EL USUARIO: El recorrido del cable, como
también los detalles constructivos para el soporte de los mismos, debera contar
con la aprobacion de la autoridad municipal correspondiente a la comunidad o
pueblo, como asi también con la de los organismos o empresas propietarias de
postes, columnas, tubos subterraneos, etc., destinados a otros fines para su
utilizacion. _
TIPOS DE CABLES A UTILIZAR: Para todo el recorrido del transporte de la
sefial desde el centro de distribuciéon hasta la ficha conectora del receptor del
usuario, los cables a emplear seran del tipo blindado (coaxial), de manera a
evitar interferencias a los tipos de servicios citados en el punto 6.7.
VARIACIONES DE INSTALACION: En caso de existir razones debidamente
justificadas que imposibiliten el tendido dc cables coaxiales en algun tramo de la
distribucion, podran emplearse enlaces radioeléctricos o de fibras 6pticas en
bandas de frecuencias destinadas al servicio. Para el efecto, debera solicitarse
la autorizacién del Organismo Oficial Competente, el cual asignara el canal
adecuado para el mismo.
FACILIDAD AL USUARIQ: Para el caso de comunidades o pueblos donde existen
recepcion aérea de una o mas estaciones de television, se debera prever la
instalacion de un dispositivo que pueda permitir al usuario mediante una facil
conmutacion, seleccionar el servicio de circuito cerrado o el aéreo convencional.
DOCUMENTACION TECNICA EXIGIDA: Toda la documentacion sera presentada
en duplicado y debera estar firmada por un profesional ingeniero en electrénica
o en telecomunicaciones con certificado revalidado por el Rectorado de la
Universidad Nacional de Asuncién y constara de las siguientes partes:
1. - Direccion y numero de teléfono del lugar donde esta ubicado el centro
de distribucion.
2.- Listado completo del equipamiento a instalar.
3. - Especificaciones técnicas y diagramas circuitales de todos los
equipamientos utilizados.
4 .- Memoria descriptiva del funcionamiento del sistema.
5.- Descripcion del sistema aparato tomada a tierra.
6. - Descripcion del suministro de energia eléctrica primaria.
7.- Descripcion del sistema de prevision contra incendios.
8. - Coordenadas geograficas del lugar y cota de emplazamiento del centro
de Distribucién.



9.- Plano arquitecténico de instalacion del centro de distribucion.

10.- Altura del Centro de Radiacion respecto al suelo.

11.- Plano de distribucion de las lineas de transmision primarias y
secundarias dentro de la localidad donde se encuentra el sistema.

12.- En el caso de utilizar red subterranea se indicara el recorrido.

13.- Memoria técnica en los locales destinados a estudios, sala de locucion
en off, ante camaras de silencio y salas de control.

14.- Descripcion del tratamiento, aislacion acustica, iluminacion de las
diferentes salas.

15. - Planos de la instalacion eléctrica del edificio completo, con detalle
de cableados.,

CAPITULO IV

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE SENALES DE TELEVISION
POR CABLE CON ANTENA COLECTIVA

Articulo 7°.- Definicion del Sistema de Distribucion de Sefiales de Television por Cable
con Antena Colectiva: Es todo sistema que recibe sefiales de una o mas estaciones de television,
de estaciones repetidoras de television y de estaciones relevadoras de television, las amplifica
y distribuye por medio de cable coaxial a los residentes de una o mas comunidades o pueblos.

Articulo 8°.- Se debera obtener la autorizacién de los propietarios para retransmitir las
sefiales de las estaciones de television, estaciones repetidoras de television y estaciones
relevadoras de television.

Articulo 9°.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LAS ANTENAS COLECTIVAS

9.1.-MODULACION CRUZADA: El nivel de modulacién cruzada debera estar con un
valor de 48 dB menos respecto a cualquier nivel de sefal del canal deseado.

9.2.- SENALES A RECIBIR: Seran aquellas provenientes de estaciones mencionadas
en el punto 1 del capitulo V.

9.3.- SENAL ATRANSMITIR: Sera aquella normalizada para nuestro pais (PALN), la
cual sera entregada al usuario sin degradar la calidad de las sefiales recibidas.

9.4.- CANALES EMPLEADOS: Los canales empleados para transportar y distribuir las
sefiales recibidas seran los mismos con los cuales las estaciones estan
transmitiendo. -

En el caso de que las sefales de television se reciban de una estacion que
transmite en un canal UHF (14 al 83),, se permitira la conversion a un canal de
VHF(2 al 13), el cual debera ser asignado por el Organismo Oficial Competente.

9.5.- PROTECCION CONTRA INTERFERENCIAS: El sistema de antena colectiva solo
tendra proteccion contra interferencias perjudiciales siempre que estén instalados
dentro de las areas primarias de servicios asignados de las estaciones de
television.



Articulo 10°.- ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACION DE LAS ANTENAS
COLECTIVAS.
10.1. - Las antenas colectivas deberan cumplir con lo establecido por la DINAC (Direccion
Nacional de Aeronautica Civil) en cuanto a altura, ubicacion y balizamiento.
10.2.- En el mastil, soporte de antena para recepcion de sefiales provenientes de satélites
deberan tener una buena fundacion acorde al peso de las mismas.

Articulo 11°.- DOCUMENTACION TECNICA EXIGIDA PARA LAS ANTENAS
COLECTIVAS.

1.- Altura de antena utilizada mediante un estudio de radiopropagacién que incluya
perfiles y valores de niveles de tension en los bornes de antena del receptor para
cada canal o valores de intensidades de campos recibidas a la altura del conjunto
de antenas.

2.- Especificaciones técnicas de todos los tipos de antenas receptoras utilizadas y sus
accesorios en general.

3.- Plano de arquitectura de la infraestructura de la estacion.

CAPITULOV
DE LA OBTENCION DE LICENCIA

Articulo 12° - Las siguientes normas regiran el término de los requisitos y condiciones
que se deberan cumplir para obtener licencia para instalar, poner en funcionamiento y explotar
el servicio de sistemas de distribucién de sefales de television por cable, asi como los
procedimientos y presupuestos necesarios para habilitar las instalaciones y autorizar el inicio
de las emisiones.

Articulo 13°.- La presentacion de la documentacion debera concentrarse en forma taly
correcta en todas sus partes en una unica oportunidad, no admitiéndose entregas parciales de
los documentos exigidos.

Articulo 14°.- Con el objeto de permitir un adecuado conocimiento de la documentacion
y requisitos a acreditar, los interesados podran solicitar al Organismo Oficial Competente, el
asesoramiento pertinente sobre todos los aspectos y disposiciones del presente reglamento.
Con posterioridad a la presentacion efectuada no podra alegarse desconocimiento o mala
interpretacion de estos reglamentos.

Articulo 15° - En todos los casos en los que se exija que una determinada documentacion
o constancia deba hallarse certificada, legalizada, o autenticada, debera serlo en alguna de
las formas.

a) Por un escribano.

b) Por un juez de Paz.



Articulo 16°.- Sin perjuicio de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, que
expresan o implicitamente se consignen, los presentes desde el momento en que aportan la
documentacion necesaria para obtener la licencia, declaran conocer todas y cada una de las
normas que se apliquen al Servicio del Sistema de Distribucion de Senales de Television por
Cable.

Articulo 17°.- La presentacion de la documentacion se hara por nota dirigida al
Presidente del Organismo Oficial Competente, en la que se expresara claramente a quién ira
dirigido el servicio que se solicita, la localidad a servir, el domicilio legal y un nimero telefonico
a fin de permitir una agil comunicacién cuando sea necesaria. Cualquier modificacion que se
produzca respecto a los datos requeridos en este punto, debera ser comunicada por nota
siendo firmada por el o los solicitantes. En el caso de personas juridicas, por su representante
legal, gerente o director.

Articulo 18°.- Se presentara una ordenanza o resoluciéon municipal que autorice el
tendido (aéreo o subterraneo) de la red del sistema, la que debera hallarse debidamente
autenticada.

Articulo 19° .- El licenciatario que utilice postaciones ajenas para la distribucion de la
red del sistema, debera obtener una autorizacion del organismo o empresa que detente la
propiedad de los mismos.

Articulo 20° .- El solicitante podra ser persona fisica o juridica, establecida de acuerdo
a las leyes vigentes. Se requiere de la persona:

20.1.- Fisica: La presentacion de su curriculum vitae, documentacion personal obligatoria
y no estar incapacitado o inhabilitado civil o penalmente para contratar o ejercer
el comercio, ni haber sido condenado o estar sometido a proceso por delito doloso.

20.2.- Juridica: Presentacion de sus estatutos sociales. Si es una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, el curriculum vitae de cada socio. Sies una Sociedad
Anonima, el del presidente y el gerente.

b) Las sociedades anonimas por constituirse podran solicitar, siempre que
acrediten compromiso de creacion de la sociedad por escritura publica o acta
notarial, condicionado a la adjudicacion del permiso.

20.3.- Disponga de los medios técnicos y financieros que hagan posible el cumplimiento
de las exigencias del servicio, tanto en el orden econémico como, en el cultural.

20.4.- Deberan indicar:

a) Capital inicial a invertir o invertido. Especie (edificio - estudio- equipos).

b) Justificacion del capital declarado.

c) Estudio de factibilidad del mercado de la localidad.

d) Fuentes de recursos.

Articulo 21°.- Las documentaciones técnicas deberan presentarse acorde con las
especificaciones en los Capitulos Il y IV.



CAPITULOVI
DEL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA

Articulo 22°.- El Organismo Oficial Competente examinara las propuestas y, mediante
conclusiones debidamente fundadas, otorgara la licencia que corresponda.

Articulo 23°.- El Organismo Oficial Competente se reserva el derecho de aceptar o
rechazar las propuestas, sin que en ningun caso se origine por tal acto, derecho de
indemnizacion alguna.

Contra las disposiciones que se dicten los interesados podran hacer valer los recursos
administrativos que correspondan. .

Articulo 24° - Las licencias se acordaran a quienes ofrezcan las mejores garantias de
solvencia moral, técnica y economica.

Articulo 25° - Las licencias se otorgaran por un plazo maximo de 10 afios y podran
prorrogarse por unica vez, siempre y cuando se cumplan eficientemente los requisitos y
condiciones operativas del servicio.

Articulo 26°.- Las licencias se extinguen por vencimiento del tiempo de autorizacion,
fallecimiento, falencia o inhabilidad del adjudicatario, por condena de éste en el fuero penal, o
de los directores y otras autoridades o asociaciones, por delito que en razon de su naturaleza
resulte incompatible con las calidades exigidas para el otorgamiento de la licencia. En caso
de fallecimiento, los derechos habientes podran continuar la explotacion de la Estacion, siempre
que acrediten poseer las calidades y condiciones requeridas previa resolucion del organismo
oficial competente.

Articulo 27°.- El Organismo Oficial Competente podra disponer la caducidad de la
licencia en cualquier tiempo, por falsedad en la declaracion que exigen los Capitulos Ill'y IV, por
incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el presente reglamento, o
por infraccion reiterada a las leyes y reglamentaciones en vigencia.

Articulo 28° - El titular del permiso, el administrador o gerente y, en general, los agentes
responsables del servicio, no podran tener ningun interés directo en otra estacion de la misma
indole.

CAPITULO VII
DE LAS OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO

Articulo 29°.- El solicitante que obtuviese la licencia se obliga y compromete al
cumplimiento estricto de las siguientes condiciones:
29. 1.- Habilitar el servicio del sistema en el plazo de 1 80 (ciento ochenta) dias a contar
de la fecha de autorizacion.
29.2.- Abonar en concepto de derecho de autorizacion, inspeccion y estadistica, la suma
que determinen para estos servicios, las tarifas de telecomunicaciones.
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29.3.- Instalar en los lugares que indique el Organismo Oficial Competente, la cantidad
de equipos receptores que reciban correctamente la senal emitida por la estacion
transmisora.

29.4 - Llevar la contabilidad en forma analitica y al dia, con sujecién a los planes de
cuenta, disposiciones legales y reglamentarias en vigencia. Exhibir los libros de
comercio, auxiliares y comprobantes, balance general, estado demostrativo de
ganancias y pérdidas y demas anexos, cuando el organismo oficial competente
asi lo requiera.

29.5.- Requerir autorizacion para trasladar, cambiar o modificar, en cualquier forma, las
condiciones técnicas, canales y demas detalles aprobados para el funcionamiento
de la estacion. '

Articulo 30°.- Las licencias no podran cederse ni transferirse, ni dar de ellas participacion
a terceros, sin la previa autorizacion del Organismo Oficial. Los terceros deberan reunir las
condiciones del solicitante primitivo.

Articulo 31°.- La cesion de las acciones o cuotas de capital debera ser notificada al
Organismo Oficial Competente, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de cumplidas las
formalidades legales.

Los cesionarios deberan reunir las exigencias previstas en esta y la cesion tendra que ser
autorizada por el Organismo Oficial Competente.

Articulo 32°.- DE LOS PROGRAMAS.

32.1.- Para los efectos legales los concesionarios estan obligados a presentar su
programacion mensual al organismo oficial competente.

32.2.- Los programas de cine y videos de produccion nacional o extranjero, emitidos
desde la cabecera de la red, deben tener el permiso de los propietarios y/o
distribuidores y la correspondiente autorizacion del Organismo Oficial Competente
para su difusion.

32.3.- Aquellos programas que se consideren de interés nacional deberan ser
transmitidos por los canales del Sistema de Circuito Cerrado de Television Color
por Cable.

32.4.- Para la retransmision de sefiales de una o mas estaciones de television, estaciones
repetidoras y estaciones relevadoras se debera obtener el permiso del propietario
de los programas la autorizacién del Organismo Oficial Competente para su
difusion.
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TITULO I
SERVICIO DE TELEVISION EN UHF CODIFICADO

CAPITULOI
DEFINICIONES

Articulo 33°.- Las expresiones y términos técnicos que sé utilizan en la presente norma
y que no se definen en esta seccion, tendran el significado que se le asigna en:
33.1.- El Convenio Internacional de Telecomunicaciones y su reglamento de radio-
comunicaciones.
33.2.- La ley de Telecomunicaciones:
33 3.- El Decreto N’ 3864/89, que reglamenta los servicios de Television Cromatica y
Monocromatica.

Articulo 34°.- Para los efectos de aplicacion de la presente norma se entendera por:

34 1 .- Es una estacion debidamente autorizada para transmitir, por via radioeléctrica en
una determinada banda de frecuencia, sefales de imagenes no permanentes
de objetos fijos o moviles, las cuales son recepcionadas en forma directa por el
publico en general.

34.2 - Sistema de television codificado.

Es aquel cuyas emisiones estan destinadas a la recepcion, previa decodificacion,
por parte del publico abonado al sistema.

34.3.- Estacion del Sistema Codificado de Television:

Estacion radioeléctrica destinada transmitir sefiales del sistema de television
codificado.

34.4 - Combinador: Dispositivo de acoplamiento de dos o mas transmisores a un a
antena comun.

34 5.- Codificacion: Procedimiento por el cual la sefial de television es alterada de manera
tal que solo puede ser recompuesta en forma inteligible mediante el uso de un
dispositivo llamado decodificador.

34.6.- Decodificador: Dispositivo externo al receptor de television convencional
encargado de la sefial recibida

34.7 - Suscriptor: Usuario de la sefal distribuida por el servicio de television UHF
Codificado.

34.8.- Area de servicio: Es el area destinada dentro del cual la sefial de una estacion de
T.V. en UHF codificada es protegida contra interferencias de otras estaciones
de television.

34.9.- Canal de Television: Es labanda de frecuencia dentro de las bandas atribuidas al
servicio de radiodifusion televisiva y television UHF codificado.

34.10.- Trasmisor de television: Es el transmisor o transmisores destinados a la
trasmision simultanea de las sefiales de imagen, sonido y otras complementarias
de la codificacion.

34 11.- Ganancia de antena: Relacion generalmente expresada en decibeles (dB), que
debe existir entre la potencia necesaria ala entrada de una antena de referencia
sin pérdida y la potencia suministrada en la entrada de la antena en cuestion,
para que ambas antenas produzcan, en una direccién dada, la misma intensidad
de campo o la misma densidad de flujo de potencia a la misma distancia.
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34.12 .- Potencia Efectiva Radiada (ERP): Es el producto de la potencia suministrada al
sistema irradiante y su ganancia de antena, para su determinacion deben
considerarse las pérdidas del sistemas de adaptacion del transmisor a la antena
(linea de transmision, conectores, etc.).

34.13. Altura media de antena: La altura de antena a tomar en consideracion para el
calculo, sera la altura del centro de radlamon de la antena sobre el nivel medio
delterreno (N.M.T.).

34.14. — Nivel medio del terreno (N. M. T.): Es la media aritmética de los niveles medios
de cada radial. Deben ser levantados por lo menos ocho radiales a partir del
local de la antena, considerandose los trechos comprendidos entre tres y quince
kilbmetros del mismo, los radiales deben ser tomados con una separacion de
45 grados entre si, comenzando siempre del norte verdadero.

Si el diagrama irradiacion horizontal de la emisora es directivo, el calculo del
nivel medio del terreno debera llevar en consideracion solamente el area de
interés.

En este caso los radiales deberan ser trazados con separacion maxima de 30
grados entre si.

CAPITULOII
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Articulo 35° .- El sistema de television UHF codificado basicamente es un sistema que

se compone de los siguientes elementos:

35.1.- Estudio o centro de emisién: Es el centro donde se procesan o generan las sefiales
para su posterior retrasmision y transmision por el sistema.

35.2.- Planta transmisora: Es el lugar de emplazamiento de los transmisores y del sistema

irradiante que compone el sistema de televisan UHF codificado.
En caso de que la planta transmisora y el estudio se encuentren en diferentes
lugares podran ser utilizados enlaces para el transporte de la sefial desde el
estudio a la planta; la utilizacion de la misma debera ser autorizada por el
Organismo Oficial Competente.

35.3.- Codificador: Es el equipamiento utilizado para producir alteraciones en las sefiales
de video y audio de manera que las mismas sean recepcionadas por los
suscriptores que posean decodificadores capaces de retornar la sefal en su
forma original.

35.4.- Estacion de abonados: Estacion receptora de television perteneciente a una
persona fisica o juridica, que se abona al sistema de television UHF codificado.

Articulo 36°.- El sistema de codificacion a ser utilizado debera ser aprobado por el
Organismo Oficial Competente, para lo cual el recurrente debera presentar las caracteristicas
técnicas y especificaciones de operacion del mismo, juntamente con un diagrama en bloque
de los equipamientos que lo componen.

Articulo 37°.- Todas las caracteristicas técnicas resaltantes del sistema estrechamente

vinculadas al servicio, deberan ser declaradas en el momento de hacer presente la solicitud
de, explotacion del servicio, segun lo requerido en el Titulo VI.
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Articulo 38°.- Las sefales irradiadas tendran polarizacion horizontal. En casos
excepcionales a criterio del Organismo Oficial Competente se autorizaran otros tipos de
polarizacion. '

Articulo 39°.- El transporte de las sefales de programa de TV (estudio - planta) podra
efectuarse por vinculo fisico o radioeléctrico. En este ultimo se prevé la asignacion de frecuencias
en la banda de microondas.

Articulo 40° .- Todas las emisiones deberan ser efectuadas en el sistema establecido
para el Paraguay (PAL - N) y debera estar acorde con lo dispuesto en el Decreto N’ 3864/89,
y sus anexos en el que se reglamenta el servicio de television monocromatica y cromatica.

Articulo 41°.- Debera mantenerse la anchura del canal de 6 MHz. y no deberan introducir
modificaciones a los receptores de television de los abonados del sistema.

Articulo 42° - La instalacion del decodificador debera ser tal que permita al usuario la
conmutacién, manual o automatica entre la recepcion de la sefal codificada y la sefal de
television abierta.

Articulo 43° .- El area de servicio del sistema de television UHF codificado, debera
abarcar la maxima cantidad de suscriptores potenciales debiendo atender a las caracteristicas
técnicas establecidas.

Articulo 44°.- La asignacion de canales, potencias y altura de antenas para el sistema
de Television UHF (codificado), en todas las localidades sera adjudicada por el Organismo
Oficial Competente:

44.1.- La potencia maxima del transmisor para los sistemas UHF codificado sera de

1.000 Watt.

44 2. - La altura media de la antena HMA no debera sobrepasar un maximo de 75

metros.

Articulo 45° - Area de servicio:
45. 1 .- Es el area delimitada por el lugar geométrico de los puntos de un predeterminado
valor de intensidad de campo.
A este lugar geométrico se lo denomina contorno.
- AREA DE SERVICIO PRIMARIO: Es el area delimitada por el contorno 1.
- AREA DE SERVICIO URBANO: Es el area delimitada por el contorno 2.
- AREA DE SERVICIO RURAL: Es aquella area comprendida entre los contornos
2y 3.
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